
 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ 

 

 Жидкость для систем SCR AdBlue (мочевина) «MOZER»  
Описание продукта 
AdBlue – специальная жидкость для систем селективного каталитического восстановления оксидов азота (SCR), которыми оборудуются транспортные 
средства и другие силовые установки. AdBlue представляет из себя 32,5% раствор высокоочищенного карбамида (мочевины) в деионизированной воде. 
Жидкость безопасна для использования. 

Соответствует требованиям
ISO 22241  DIN 70070

Область применения 
Рекомендуется для использования в системах каталитической очистки дизельных двигателей коммерческого и легкового транспорта экологических 
стандартов Евро-4, Евро-5 и Евро-6. Также подходит для любых систем SCR других силовых установок (ДГУ, ГПУ, локомотивы, спецтехника), в которых 
регламентируется применение 32,5% реагента (AUS 32). 

Условия хранения и применения 

36 месяцев при температуре хранения не выше 10°С, 18 месяцев при температуре хранения не выше 25°С, 12 месяцев при температуре хранения не 
выше 30°С 

Для долговременного хранения не рекомендуется длительное воздействие температур выше 25°С 

Температура хранения и транспортировки не должна быть ниже -5°C во избежание достижения температуры кристаллизации -11,5°C 

При кристаллизации жидкость не теряет своих свойств, но должна быть разогрета до полного растворения кристаллизованных соединений перед 
эксплуатацией (автотранспортные средства оборудованы автоматической системой подогрева) 

Избегайте воздействия прямых солнечных лучей на жидкость во избежание ухудшения эксплуатационных характеристик 

Расходный бак жидкости должен иметь теплоизоляцию и/или иметь возможность подогрева для использования в зимний период 

Во избежание загрязнения реагента, необходимо не допускать контакт внутренних поверхностей системы с материалами, отличными от AdBlue. Если 
используются емкости, насосы для других материалов, отличных от AdBlue, перед использованием они должны быть очищены и промыты 
дистиллированной или деионизированной водой с финишной обмывкой реагентом AdBlue 

После проведения работ по переливу реагента, все емкости хранения должны быть герметично закрыты во избежание загрязнения 

Типовые показатели 

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. 
 

Наименование показателя Метод испытания Значение 

Внешний вид ISO 222241-2 Бесцветная прозрачная жидкость 

Содержание карбамида (мочевины), % ISO 222241-2 32,5 

Плотность при 20 °С, г/см3 ISO 3675 1.091 

Температура начала кристаллизации, °C ISO 222241-2 -11,5 

Щелочность, % ISO 222241-2 0,01 

Массовая доля нерастворимых веществ, мг/кг ISO 222241-2 8,4 

Показатель преломления при 20°С ISO 222241-2 1,3817 

Срок хранения в зависимости от температуры 
 

Средняя температура хранения Минимальный срок годности, мес. 

≤10°C 36 

≤25° 18 

≤35° 6 
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